
Karmijn

++ 318 32
PR23

Parelblauw Parelviolet Parelgroen

kleurkaart Rembrandt acrylverf

Verklaring van de tekens 
van links naar rechts
Voorbeeld:

Letter achter de kleurnaam:
L = licht, M = middel, D = donker

lichtechtheidsgraad
+++ = minimaal 100 jaar lichtecht onder museumom-

standigheden (71 kleuren) 
++    = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstan-

digheden (4 kleuren)
+      = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstan-

digheden
0        = 0 - 10 jaar lichtecht onder museumomstandig-

heden

De lichtechtheid is getest volgens 
ASTM-Norm D4303.

318 = kleurnummer

dekkracht1 = transparant (22 kleuren)2 = halftransparant (9 kleuren)3 = halfdekkend (20 kleuren) 4 = dekkend (24 kleuren)

2 = prijsserie

PR23 = gebruikte pigmenten 

Lampenzwart Zilver Lichtgoud Donkergoud Brons Koper Parelwit Parelgeel Parelrood

Transp. oxydoranje Transp. oxydrood Transp. oxydbruin Omber naturel Omber gebrand Van Dijckbruin Paynesgrijs Oxydzwart Ivoorzwart

Chroomoxydgroen Gele oker licht Gele oker Sienna naturel Sienna gebrand Engelsrood Indischrood Marsviolet Transp. oxydgeel

Turkooisblauw Geelgroen Permanentgroen L Permanentgroen M Paul Veronesegroen Permanentgroen D Phtalogroen Olijfgroen Sapgroen

Ultramarijnviolet Ultramarijn Kobaltblauw Phtaloblauw Pruisischbl.(phtalo) Ceruleumblauw Briljantblauw Mangaanbl. (phtalo) Phtaloturk.blauw

Cadmiumrood M Naftolrood M Cadmiumrood D Karmijn Transparantrood M Quinacridonerose Permanentkraplak Permanentroodviolet Perm. blauwviolet

Azogeel D Transparantgeel M Nikkeltitaangeel Napelsgeel D Napelsgeel rood Cadmiumoranje Permanentoranje Cadmiumrood L Naftolrood L

Titaanwit Zinkwit Cadmiumgeel citroen Azogeel citroen Cadmiumgeel L Azogeel L Cadmiumgeel M Azogeel M Cadmiumgeel D

+++ 820 1  2
PW6/PW15/PW20

+++ 821 1 2
PW6/PW15/PW20

+++ 822 1 2
PW6/PW15/PW20

+++ 702 4 1
PBk7

+++ 800 3 2
PW6/PW15/PW20/PB

k

+++ 802 3 2
PW6/PW20/PR10

+++ 803 3 2
PW6/PW20/PR10

+++ 811 3 2
PW20/PR101

+++ 805 3 2
PW20/PR101

+++ 817 1 2
PW6/PW15/PW2

+++ 818 1 2
PW6/PW15/PW2

+++ 819 1 2
PW6/PW15/PW20

+++ 273 1 2
PY42/PR101

+++ 378 1 2
PR101

+++ 426 1 2
PR101/PG7

+++ 408 2 1
PY42/PBk11

+++ 409 2 1
PR101/PBk11

+++ 403 3 1
PBk11/PR101

+++ 708 3 1
PBk11/PB15/PV19

+++ 735 4 1
PBk11

+++ 701 4 1
PBk9

+++ 668 4 2
PG17

+++ 228 4 2
PBr24

+++ 227 4 1
PY42

+++ 234 2 1
PY42

+++ 411 2 1
PR101

+++ 339 4 1
PR101

+++ 347 4 1
PR101

+++ 538 4 1
PR101

+++ 265 1 2
PY42

+++ 522 4 2 
PB15/PG7/PW6

+++ 617 3 2
PG7/PY74

+++ 618 3 2
PG7/PY74

+++ 614 3 2
PG7/PY74

+++ 615 4 2
PG7/PY74/PW6

+++ 619 1 2
PG7/PY128

+++ 675 1 2
PG7

+++ 620 1 3
PG7/PY110/PV19

+++ 623 2 1
PG7/PY42/PR101

+++ 507 1 2
PV15

+++ 504 1 1
PB29

+++ 511 3 3
PB28

+++ 570 1 2
PB15

+++ 566 2 2
PB15/PBk11

+++ 534 3 3
PB35

+++ 564 4 2
PB15/PG7/PW6

+++ 582 1 1
PB15/PG7

+++ 565 1 2
PB15/PG7

+++ 314 4 3
PR108

+++ 396 3 2
PR254

+++ 306 4 3
PR108

++ 318 3 2 
PR23

+++ 317 1 3
PR209

+++ 366 1 3
PV19

+++ 336 2 3
PR264

+++ 567 2 3
PR122/PV23

+++ 568 2 3
PV23/PR122

+++ 270 3 2
PY74/PO43

+++ 272 1 3
PY128

+++ 274 4 2
PY184/PW6

+++ 223 4 1
PW6/PBr24/PY15

+++ 224 4 1
PW6/PY42/PO43

+++ 211 4 3
PO20

+++ 266 3 3
PO43/PY74

+++ 303 4 3
PR108

++ 398 3 2
PR112/PO43

+++ 105 4 1
PW6

+++ 104 2 1
PW7

+++ 207 4 3
PY35

++ 267 3 2 
PY3

+++ 208 4 3
PY35

++ 268 3 2
PY3/PY74

+++ 271 4 3
PY35

+++ 269 3 2
PY74

+++ 210 4 3
PY35/PO20


